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SCHEDA N. 4 

“SCHEDA TECNICA SISTEMA DI ABBATTIMENTO”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 776.

6-12-2008 - Supplemento ordinario n. 150 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 45
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Il sottoscritto..….........................................................................................................................……….......nato  a………………………………..il............................, residente in ..............……………………………..…….. via .................................………………………………………….., in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta ……………………………………………….. con sede legale nel territorio del Comune di  .................…………………. via/località ………………………………….. e sede stabilimento nel territorio del Comune di  .................…………………. via/località …………………………………..

Riferimenti Catastali: Foglio............... – Particella/e ............................................................................

Riferimenti C.C.I.A.A:: P.Iva:.…………………………………. - iscrizione alla C.C.I.A.A. n. ………………………............................................................................................................................

Collegamenti Ente: n. tel. ................................................... - n. fax. ..................................................... – cell. .............................................................indirizzo e-mail: ...................................................................................

IN POSSESSO dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

 FORMCHECKBOX 
 attività ad inquinamento scarsamente rilevante (ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) con domanda presentata in data...........................................................................................................

 FORMCHECKBOX 
 attività a ridotto inquinamento (ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) con domanda presentata in data..................................................................................................................................;

 FORMCHECKBOX 
 attività specifiche la cui costruzione/modifica/trasferimento è stata autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo con atto n. ............./............../I.A. del ........../............./.............. 

allega n. ......... schede descrittive dell’impianto di abbattimento: 

ABBATTIMENTO AD UMIDO TIPO VENTURI
N.B.: la Ditta si impegna, per garantire che l’iter amministrativo della Provincia di Viterbo vada a buon fine che la trasmissione del modulo firmato e delle analisi alla Provincia di Viterbo venga fatta via posta (documentazione cartacea) allegando ad esso copia in formato PDF su CD non riscrivibile. La mancata consegna dello stesso all’Ente competente sarà soggetto ad integrazioni.

	Amministrazione Provinciale di Viterbo

Ufficio Inquinamento Atmosferico ed Elettrodotti

	Ditta ...................................................................................................................

Sede stabilimento...............................................................................................

Comune di........................................................................................................... 



	SCHEDA DESCRITTIVA DEL SISTEMA DI ABBATTIMENTO: 

ABBATTIMENTO AD UMIDO TIPO VENTURI
Descrizione del materiale particolato da abbattere:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

	Tipo di Abbattitore
	
	Caratteristiche tecniche dell’abbattitore

	a
	Venturi Jet - Scrubber
	A1
	Forma geometrica della gola
	

	
	
	A2
	Sezione della gola
	

	
	
	A3
	
	

	
	
	A4
	
	

	b
	Venturi scrubber
	B1
	Forma geometrica della gola
	

	
	
	B2
	Sezione della gola
	

	
	
	B3
	
	

	
	
	B4
	
	

	1
	Punto di emissione n. 
	
	

	2
	Ore lavorative giornaliere
	h
	

	3
	Ore lavorative annuali
	h
	

	4
	H geometrica del camino (piano camp.)
	m
	

	5
	Sezione del camino 
	m2
	

	6
	Temp.ra dell’affluente alla bocca del cam.
	°C
	

	7
	Portata emissione
	Nmc/h
	

	8
	Portata di liquido
	mc/h
	

	9
	N. manutenzioni ordinarie annue
	
	

	10
	Controlli previsti (pH, livello, ecc)
	
	

	Informazioni aggiuntive
	

	Tipo di inquinante
	
	Timbro e firma

	Limite di emissione mg/Nm3
	
	Azienda / rappresentante legale

	
	

	Luogo e data
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L'impianto è basato sul principio di Venturi e consente l'abbattimento di particelle di diametro medio inferiore ad 1 μm con rese di gran lunga superiori ai sistemi tradizionali. L'aria aspirata viene saturata mediante ugelli nebulizzatori posti nella parte alta del cono Venturi quindi passa alla sezione ristretta dove la sua velocità aumenta considerevolmente, così come la turbolenza. Tale fenomeno determina la suddivisione delle gocce d'acqua in piccolissime goccioline (fenomeno della atomizzazione) che vengono a contatto con le particelle in sospensione catturandole e portandole in fase liquida. Nella successiva sezione di impatto le particelle più pesanti si separano per inerzia e fluiscono direttamente nel serbatoio di raccolta del liquido di lavaggio. Le particelle più leggere vengono trascinate dalla corrente gassosa, passano nel separatore a ciclone in cui si separano al salire dell'aria per mezzo del moto tangenziale e alla conseguente azione centrifuga. Infine l'aria viene scaricata verso l'esterno attraverso l'aspiratore centrifugo.

 1

Sezione di espansione 
2 
Gola Venturi 
3 
Sezione di rallentamento 
4 
Sezione di impatto 
5 
Pompa di lavaggio 
6 
Elettroventilatore

7 
Accumulo soluzione di lavaggio 
8 
Separatore a ciclone 
9 
Camino di scarico 
La soluzione contenuta nella parte bassa del separatore a ciclone può essere:

· totalmente rinnovata ad intervalli di tempo programmati;

· rinnovata in continuo con spurgo e reintegro limitato.

La pulizia ed il mantenimento in efficienza dell'impianto sono semplificati poiché il passaggio libero dell'aria garantisce da eventuali rischi di intasamento dovuti alla deposizione accidentale di particelle sulle superfici interne che sono facilmente ispezionabili e pulibili.



N.B. 

Allegare SCHEDA TECNICA del tipo di abbattimento ad umido Venturi fornita dalla Ditta Venditrice e/o ricercata tramite sito internet.







Oggetto: Allegati alla domanda di autorizzazione





Scheda tecnica Impianto di abbattimento: ABBATTIMENTO AD UMIDO TIPO VENTURI


Ditta ..............................................................................................................................


Sede stabilimento...........................................................................................................


Comune di...................................................................................................................... 
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